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三相整流桥 MDS 系列 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 三相整流桥（150A~300A）型号 

 

型号 电流 电压 

150A 

200A MDS 

300A 

800V 至 2500V 可选 

 一般参数 

 

 

介质耐压 2500VAC、1 分钟 

工作温度 -40℃ to +85℃ 

散热方式 选用 C、D 系列散热器 

 

 电路原理 

 

 

主要特点： 

 国际标准安装尺寸 
 工程塑料外壳、金属底板 
 螺栓固定安装方式 
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 电气参数 

类型 缩写 单位 参数 

150 

200 直流输出电流 Io A 

300 

反向重复峰值电压 VRRM V 800~2500 

正向压降 VFM V 低于 1.5 

1500 

2000 正向浪涌电流 IFSM A 

3000 

反向重复峰值电流 IRRM mA 小于 8 

工作结温 Tj ℃ -40～+150 

绝缘耐压 VISO V 大于 2500 
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 外形尺寸 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MDS—150A(200/300)—(XXX)V                                         LT 

    灵通 

 

 工作温度与输出电流关系曲线(MDS-300A-1600V) 
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