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 散热器系列  

 

 

 

 

注: 

A 型散热器可以放置导轨上； 

 A-50 散热器适用实际负载电流小于 10A 场合； 

 A-90 散热器适用实际负载电流小于 20A 场合； 
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注: 

 B-60 散热器适用实际负载电流小于 25A 场合； 

 B-80 散热器适用实际负载电流小于 35A 场合； 
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注: 

F 型散热器可以安装导轨上； 

 F-60 散热器适用实际负载电流小于 30A 场合； 

 F-110 散热器适用实际负载总电流小于 60A 场合； 

F-145 散热器适用实际负载总电流小于 90A 场合； 
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注意事项 

 

关于 K 外形固态继电器选用散热器的说明： 

1、 选用散热器主要考虑控制负载实际电流，和固态继电器本身标称值无关，见公式： 

发热量=实际负载电流（安培）× 1.5 瓦 

 

2、当实际电流超过 5A 时，需要加装散热器；当实际电流超过 10A 时，建议加装强制风冷。 

 

3、散热器的作用是把固态继电器或电力模块的热量散发出去，实际应用中选用散热器还 

需要考虑环境温度、通风条件、安装密度等因素。手册中选型推荐是选型的下限，应该 

根据实际环境条件，相应放大散热器的规格。 

 

4、推荐在散热器表面加装温度开关，串联在固态继电器控制回路，进行超温保护。 

 

 

客户易产生误区说明： 

1、 一般客户误认为，选用电流规格越大的固态继电器，发热量越小。 

其实不同规格的固态继电器，实际电流相同，发热量相同， 

例如：S240ZK 和 S208ZK，同样控制 5A 负载，发热量相同，选用散热器相同。 

 

2、 客户误认为固态继电器的标称电流越大，选用的散热器越大。 

其实固态继电器发热量只和负载实际电流有关，例如选用 HS3100ZK（100A），但是负载 

电流只有 1A，这种情况发热量只有 1.5W，所以不需要安装散热器。 
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